
玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

構　造

許容温度範囲及び許容回転数

用途及び使用例
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外輪�
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トリプルシール付軸受 トリプルシール

トリプルシール付軸受は，－15～＋100℃の温度範囲でご使用ください。

許容dn値：36 000［dn＝軸受内径寸法d（mm）×使用回転数n（min-1）］

鉄鋼設備，鋳造設備，ゴミ処理設備，上下水道処理設備，洗車機，洗浄機，食品機械，水産加工機，建設機械，運搬機

械，農業機械，繊維機械，染色機械など，粉塵の多い所や汚水がふりかかる箇所の軸受に適している。

【使用例】

粉塵が多い環境下のコンベヤに使用されているピロー

形ユニット（写真右側）と角フランジ形ユニット（写真

左側）。

特殊仕様

本シリーズの標準はLi-鉱油系グリース封入品ですが，ポリルーブ（熱固化型グリース）や食品機械用グリースなどの潤滑

剤を封入した軸受及びステンレス製軸受については，NSKにご照会ください。

玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受
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防塵・防水性能の優れたトリプルシール付軸受。
粉塵・汚水の飛散環境下での長寿命化を実現。

玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受 玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

［優れた防塵・防水性能で軸受の長寿命化を実現］
軸受シールに三重リップを用いたトリプルシール付軸受で，一般のユニット用軸受に比べて防塵・防水性能が優れて

いるため，粉塵や汚水がふりかかる環境下でも軸受の長寿命化が可能です。

［保守関連費用の削減が可能］
一般のユニット用軸受と比べて粉塵，汚水の環境下で長寿命化が図れるため，保守点検期間の延長が可能となるので，

保守関連費用（点検，給油，交換などの費用）の削減と機械稼働率の向上が図れるなどのメリットがあります。

［軸受ユニットの原価低減と機械装置のコンパクト化］
使用条件によっては従来のカバー付ユニットの置き換えが可能となるため，使用軸受ユニットの原価低減が図れると

ともに，カバーが不要となれば機械装置もコンパクト化することができます。

［ゆるみにくいボール入り止めねじ］
軸と軸受の固定には，ねじの先端にボールを埋め込んだボール入り止めねじを使用している。このボール入り止めね

じはギザ付止めねじに比べてゆるみ止め効果が優れているため，振動や衝撃を受けてもゆるみにくい。

［互換性］
トリプルシールはUC形軸受（JIS製品）に適用しているため，給油式としての使用はもちろん，NSK従来品と互換性
がありますので，補修の際の置き換えも容易にできます。

特　長

防塵性能

泥水性能

（1）防塵試験方法
ダスト（活性アルミナ）を入れたつづみ状のド

ラムを50min-1で回転させ，ドラム両側面に

取付けた供試軸受に25kgfの荷重を負荷させ

ながら，主軸をドラムと同方向に1750min-1

（dn値51000）で回転させる。ダストが軸受

内部に浸入し，軸受がロックするまでの総運

転時間を比較した（室温での試験のため，主軸

の回転数はトリプルシール付軸受の許容回転

数より厳しい条件下で実施した）。

（1）泥水ふりかけ試験方法
供試軸受を取付けた円筒形のハウジング内に

泥水200cc（関東ローム8種1対水10重量比）

を入れ，軸受と供試軸受前面にある羽根をベ

ルトテンションにて500min -1（dn値20

000）で回転させる。

泥水が軸受内部に浸入し，ハウジングの振動

が0.6Gで試験機停止するまでの総運転時間を

比較した。

ドラム内羽根�

ドラム回転用ベルト�

主軸回転用ベルト�

減速機�

供試軸受�

架台�

防塵試験機概略図

主軸�

ハウジング� 羽根�
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泥水ふりかけ試験機概略図
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シールの仕様� メーカ� 供試軸受名称� 軸受概略図�試料数�平均運転時間�

［考察］トリプルシール付軸受（UC206D1LLJ）の防塵寿命は，同等仕様であるA社品（UC206L#）の�
　　　　2.8倍，従来の当社一般シール品（UC206D1）の5.6倍の長寿命を示している。�

（2）防塵試験結果
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［考察］トリプルシール付軸受（UC208D1LLJ）の泥水寿命は，同等仕様であるA社品（UC208L#）の�
　　　　59倍，従来の当社一般シール品（UC208D1）の5.9倍の長寿命を示している。�

（2）泥水ふりかけ試験結果

トリプルシール付ユニット用玉軸受　UC2…LLJ形

円筒穴形，止めねじ式
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　　　2）玉軸受の精度はJIS B1558（転がり軸受ユニット用玉軸受）と同一です。�
　　　3）テーパ穴形及び軸径インチの玉軸受はNSKにご照会ください。�
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防塵・防水性能の優れたトリプルシール付軸受。
粉塵・汚水の飛散環境下での長寿命化を実現。

玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受 玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

［優れた防塵・防水性能で軸受の長寿命化を実現］
軸受シールに三重リップを用いたトリプルシール付軸受で，一般のユニット用軸受に比べて防塵・防水性能が優れて

いるため，粉塵や汚水がふりかかる環境下でも軸受の長寿命化が可能です。

［保守関連費用の削減が可能］
一般のユニット用軸受と比べて粉塵，汚水の環境下で長寿命化が図れるため，保守点検期間の延長が可能となるので，

保守関連費用（点検，給油，交換などの費用）の削減と機械稼働率の向上が図れるなどのメリットがあります。

［軸受ユニットの原価低減と機械装置のコンパクト化］
使用条件によっては従来のカバー付ユニットの置き換えが可能となるため，使用軸受ユニットの原価低減が図れると

ともに，カバーが不要となれば機械装置もコンパクト化することができます。

［ゆるみにくいボール入り止めねじ］
軸と軸受の固定には，ねじの先端にボールを埋め込んだボール入り止めねじを使用している。このボール入り止めね

じはギザ付止めねじに比べてゆるみ止め効果が優れているため，振動や衝撃を受けてもゆるみにくい。

［互換性］
トリプルシールはUC形軸受（JIS製品）に適用しているため，給油式としての使用はもちろん，NSK従来品と互換性
がありますので，補修の際の置き換えも容易にできます。

特　長

防塵性能

泥水性能

（1）防塵試験方法
ダスト（活性アルミナ）を入れたつづみ状のド

ラムを50min-1で回転させ，ドラム両側面に

取付けた供試軸受に25kgfの荷重を負荷させ

ながら，主軸をドラムと同方向に1750min-1

（dn値51000）で回転させる。ダストが軸受

内部に浸入し，軸受がロックするまでの総運

転時間を比較した（室温での試験のため，主軸

の回転数はトリプルシール付軸受の許容回転

数より厳しい条件下で実施した）。

（1）泥水ふりかけ試験方法
供試軸受を取付けた円筒形のハウジング内に

泥水200cc（関東ローム8種1対水10重量比）

を入れ，軸受と供試軸受前面にある羽根をベ

ルトテンションにて500min -1（dn値20

000）で回転させる。

泥水が軸受内部に浸入し，ハウジングの振動

が0.6Gで試験機停止するまでの総運転時間を

比較した。
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防塵・防水性能の優れたトリプルシール付軸受。
粉塵・汚水の飛散環境下での長寿命化を実現。

玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受 玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

［優れた防塵・防水性能で軸受の長寿命化を実現］
軸受シールに三重リップを用いたトリプルシール付軸受で，一般のユニット用軸受に比べて防塵・防水性能が優れて

いるため，粉塵や汚水がふりかかる環境下でも軸受の長寿命化が可能です。

［保守関連費用の削減が可能］
一般のユニット用軸受と比べて粉塵，汚水の環境下で長寿命化が図れるため，保守点検期間の延長が可能となるので，

保守関連費用（点検，給油，交換などの費用）の削減と機械稼働率の向上が図れるなどのメリットがあります。

［軸受ユニットの原価低減と機械装置のコンパクト化］
使用条件によっては従来のカバー付ユニットの置き換えが可能となるため，使用軸受ユニットの原価低減が図れると

ともに，カバーが不要となれば機械装置もコンパクト化することができます。

［ゆるみにくいボール入り止めねじ］
軸と軸受の固定には，ねじの先端にボールを埋め込んだボール入り止めねじを使用している。このボール入り止めね

じはギザ付止めねじに比べてゆるみ止め効果が優れているため，振動や衝撃を受けてもゆるみにくい。

［互換性］
トリプルシールはUC形軸受（JIS製品）に適用しているため，給油式としての使用はもちろん，NSK従来品と互換性
がありますので，補修の際の置き換えも容易にできます。

特　長

防塵性能

泥水性能

（1）防塵試験方法
ダスト（活性アルミナ）を入れたつづみ状のド

ラムを50min-1で回転させ，ドラム両側面に

取付けた供試軸受に25kgfの荷重を負荷させ

ながら，主軸をドラムと同方向に1750min-1

（dn値51000）で回転させる。ダストが軸受

内部に浸入し，軸受がロックするまでの総運

転時間を比較した（室温での試験のため，主軸

の回転数はトリプルシール付軸受の許容回転

数より厳しい条件下で実施した）。

（1）泥水ふりかけ試験方法
供試軸受を取付けた円筒形のハウジング内に

泥水200cc（関東ローム8種1対水10重量比）

を入れ，軸受と供試軸受前面にある羽根をベ

ルトテンションにて500min -1（dn値20

000）で回転させる。

泥水が軸受内部に浸入し，ハウジングの振動

が0.6Gで試験機停止するまでの総運転時間を

比較した。
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玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

構　造

許容温度範囲及び許容回転数

用途及び使用例

トリプルシール�

ボール入り止めねじ 
軸に取付け容易でゆるみ�
止め効果大�

外輪�

内輪�

鋼球�

三重リップ�

芯　金�
亜鉛めっき処理鋼板で�
発錆しにくく，耐圧強�
度の高い形状�

密封装置�
芯金の外径付近まで設けた�
ゴムで密封性能を向上し，�
粉塵や汚水の浸入を防止�

粉塵や汚水の浸入を�
防止し，防塵・防水�
効果大�

トリプルシール付軸受 トリプルシール

トリプルシール付軸受は，－15～＋100℃の温度範囲でご使用ください。

許容dn値：36 000［dn＝軸受内径寸法d（mm）×使用回転数n（min-1）］

鉄鋼設備，鋳造設備，ゴミ処理設備，上下水道処理設備，洗車機，洗浄機，食品機械，水産加工機，建設機械，運搬機

械，農業機械，繊維機械，染色機械など，粉塵の多い所や汚水がふりかかる箇所の軸受に適している。

【使用例】

粉塵が多い環境下のコンベヤに使用されているピロー

形ユニット（写真右側）と角フランジ形ユニット（写真

左側）。

特殊仕様

本シリーズの標準はLi-鉱油系グリース封入品ですが，ポリルーブ（熱固化型グリース）や食品機械用グリースなどの潤滑

剤を封入した軸受及びステンレス製軸受については，NSKにご照会ください。

玉軸受ユニット用トリプルシール付軸受

富 士 営 業 所 TEL.0545-32-1550（代） FAX.0545-32-1551
沼 津 営 業 所 TEL.0559-21-0115（代） FAX.0559-21-3362
袋 井 駐 在 TEL.0538-43-0811（代） FAX.0538-43-0833

西日本カンパニー
大 阪 精 機 支 社 TEL.06-6945-8164（代） FAX.06-6945-8175
大 阪 第 一 支 社 TEL.06-6945-8154（代） FAX.06-6945-8173
大 阪 第 二 支 社 TEL.06-6945-8155（代） FAX.06-6945-8174
西日本カンパニー販売技術部 TEL.06-6945-8168（代） FAX.06-6945-8178
京 滋 支 社 TEL.075-341-4775（代） FAX.075-341-4745
兵 庫 支 社 TEL.0792-89-1521（代） FAX.0792-89-1675
四 国 支 社 TEL.089-941-2445（代） FAX.089-941-2538
中 国 支 社 TEL.082-285-7760（代） FAX.082-283-9491
九 州 支 社 TEL.092-451-5671（代） FAX.092-474-5060

滋 賀 営 業 所 TEL.077-552-8710（代） FAX.077-552-8388
高 松 営 業 所 TEL.087-866-4141（代） FAX.087-867-4660
福 山 営 業 所 TEL.0849-54-6501（代） FAX.0849-54-6502
福 山 東 営 業 所 TEL.0849-41-2975（代） FAX.0849-41-8279
岡 山 営 業 所 TEL.0862-44-4166（代） FAX.0862-44-4145
北 九 州 営 業 所 TEL.093-531-1861（代） FAX.093-531-6625
久 留 米 営 業 所 TEL.0942-44-8488（代） FAX.0942-44-8490
熊 本 営 業 所 TEL.096-367-7611（代） FAX,096-367-7631
西 条 駐 在 TEL.0824-23-9549（代） FAX.0824-23-9545
山 陰 駐 在 TEL.0852-52-5395（代） FAX.0852-52-5397
大 分 駐 在 TEL.097-558-8750（代） FAX.097-558-3671
南 九 州 駐 在 TEL.0995-48-8863（代） FAX.0995-48-8864

東 京 第 二 支 社 TEL.03-3779-7312（代） FAX.03-3779-7437
東 京 第 三 支 社 TEL.03-3779-7327（代） FAX.03-3779-7437
西 東 京 支 社 TEL.0426-23-5371（代） FAX.0426-24-5398
西 関 東 支 社 TEL.046-223-9911（代） FAX.046-223-9910
日 立 支 社 TEL.0294-36-3382（代） FAX.0294-35-8391
北 関 東 支 社 TEL.0276-48-1575（代） FAX.0276-48-1620
長 野 支 社 TEL.0266-58-8800（代） FAX.0266-58-7817
新 潟 支 社 TEL.025-247-0134（代） FAX.025-247-0140
東 北 支 社 TEL.022-261-3735（代） FAX.022-261-3768

札 幌 営 業 所 TEL.011-231-1400（代） FAX.011-251-2917
横 浜 営 業 所 TEL.045-335-2433（代） FAX.045-332-3738
宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-624-5664（代） FAX.028-624-5674
甲 府 営 業 所 TEL.055-222-0711（代） FAX.055-224-5229
熊 谷 営 業 所 TEL.048-526-7101（代） FAX.048-526-7088
上 田 営 業 所 TEL.0268-26-6811（代） FAX.0268-26-6813
郡 山 営 業 所 TEL.024-934-8061（代） FAX.024-939-2455
鹿 嶋 駐 在 TEL.0299-82-6881（代） FAX.0299-82-6883

中部カンパニー
名 古 屋 支 社 TEL.052-571-6327（代） FAX.052-571-6396
名古屋精機支社 TEL.052-571-6408（代） FAX.052-571-6396
三 河 支 社 TEL.0566-98-7711（代） FAX.0566-98-3200
豊 橋 支 社 TEL.0532-61-3195（代） FAX.0532-63-4615
静 岡 支 社 TEL.054-237-0717（代） FAX.054-237-3047
北 陸 支 社 TEL.076-242-5261（代） FAX.076-242-5264

浜 松 営 業 所 TEL.053-411-7834（代） FAX.053-464-6968
静 岡 営 業 所 TEL.054-237-0717（代） FAX.054-237-3047

本 　 　 社 TEL.03-3779-7111（代） FAX.03-3779-7431
欧 　 米 　 部 TEL.03-3779-7120（代） FAX.03-3779-7433
ア ジ ア 総 本 部 TEL.03-3779-7121（代） FAX.03-3779-7433
東日本自動車第二部（大崎） TEL.03-3779-7361（代） FAX.03-3779-7439
東日本自動車第二部（名古屋） TEL.052-566-4633（代） FAX.052-566-4640
東日本自動車第一部（厚木） TEL.046-223-8881（代） FAX.046-223-8880
東日本自動車第三部（宇都宮） TEL.028-624-4270（代） FAX.028-624-4271
東日本自動車第三部（太田） TEL.0276-46-6410（代） FAX.0276-46-6444
中部日本自動車部（豊田） TEL.0565-31-1920（代） FAX.0565-31-3929
中部日本自動車部（浜松） TEL.053-456-1161（代） FAX.053-453-6150
西日本自動車部（広島） TEL.082-284-6501（代） FAX.082-284-6533
西日本自動車部（大阪） TEL.06-6945-8169（代） FAX.06-6945-8179

本 　 　 社 TEL.03-3495-8200（代） FAX.03-3495-8240

東日本カンパニー
東 京 精 機 支 社 TEL.03-3779-7291（代） FAX.03-3779-7435
東 京 第 一 支 社 TEL.03-3779-7324（代） FAX.03-3779-7437

このカタログの内容については、技術的進歩及び改良に対応するため製品の外観、仕様
などは予告なしに変更することがあります。なお、カタログの制作には正確を期するた
めに細心の注意を払いましたが、誤記脱漏による損害については責任を負いかねます。

NSK販売店

日本精工株式会社は、外国為替及び外国貿易法等により規制されている製品・
技術については、法令に違反して輸出しないことを基本方針としております。
規制に該当する当社製品を輸出される場合は、同法に基づく輸出許可を取得さ
れますようお願い致します。
なお、当社製品の輸出に際しては、兵器・武器関連用途に使用されることのな
いよう十分留意下さるよう合わせてお願い致します。

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル 〒141-8560
http://www.nsk.com

お問合せは―カタログ資料のご請求または、技術相談は、もよりの支社・営業所・駐在にお申し付けください。
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